
をお読みになる前に、別紙【必ずお読み < ださい】ちご覧 < ださし、。 

Windows パソコンをお持ちの場 S ま、別紙 【 Windows 版セットアップガイ N をご覧ください。 
お使いのパソコンこ LAN インターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認ください。 


本製品をご使用になるネットワーク環境を巧認しでお進み < ださい 


DHCP ヴーパーがあるかどうかの確認方法については、別紙做ずお 
読みください】裏面の【パソコンのロアドレス】の頃をご覽くだをい。 




ブロードノ X ンドルーターや、ルーター機能付きモデム 
のある環境に接続する場合の設定ち法です。 


DHCP サーバーを使用しでいない 


社内 LAN など IP アドレスを固定で設定している場合や、 
ブロードバンドルーターを使用していない場合の設 
定です。 






本紙下の【 (§) DHCP ヴーバー 
(ブロードバンドルーター等）を 
使用している】へお進み<だをい 


裏面の 【@ DHCP ヴーバー 
(ブロードバンドルーター等）を 
使用していない】へお進み<だをい 






DHCP サーノ(ブロード 
ノ\ンドルーター等)を使用 
しでいる 



いると 


お油 


がない:易合は、本紙實 I およな 


み止、未詔曲を接結 lU 女とださい。 


酬潰き視 


ネットワークにつなぐ 


本製品の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、らう一方をルーターや八ブなどのネットワーク機器に接続しまず。 




背面の LAN ポートに もラー方を 

LAN ケーブルを接続 ネットワーク機器に接続 


翁 


>必ず、 LAN ケーブルが確実に接続されていることを確認してから 
本製品の電源を入れてください。 LAN ケーブルを接続する前に本 
製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。 


m 


電源を入れる 


〇 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。 

©本 製品前面の電源ボタンを *1 ホ 
「ピッ」と音びするまで巧し 
ます。 



〇 STATUS ランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑 
色で点なしまず。 


国 — 


LANDISK 


1 川 DATAI 



ifo ~ 1 


iNDISK 


STATUS ランプび赤く点滅している場台は、 

ちの •や 裏面【困ったときには】をご覧ください。 


[ STATUS ] ランプび 
ホ < 点滅した場をは •• 


DHCP サーバーより IP アドレスを 

取得できなかった場合 

いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製 

品の電源を切ります。慮面 【電源を切るときは…】 

参照） 

DHCP サーバーが正しく動作していることと、 
LAN ケーブルカ 《 正しく接続されていることを確 
認後、再度[電源]ボタンを巧して電源を入れ直 
して < ださし、。 


DHCP ヴーパ’一の無いネットワーク 
環境で使用している 

裏面の 【⑥ DHCP サーバーを使用していない】 
をご覧ください。 



♦動作 中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを巧いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切ら 
ないでください。故障の原因になったり、データカ嘴失する恐れがあります。 


m 


本製品の IP アドレスを調べる 


本製品は工場出荷時で 「 DHCP クライアント」に設定されており、 DHCP サーバーより IP アドレスを取得します。 

お使いのブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバー側にある IP アドレスのリース情報より、本製品の IP アドレスをご確認 
ください。 DHCP ヴーパ’一内の IP アドレスリース情報の確認方法は、 DHCP ヴーパーとなっているブ □— ドバンドルーター 
などの取扱説明書を参照してください。 


IBI 

111 I I I I 1111 I I 欄 


本製品のネットワーク設定をする 


〇 Web ブラウザを起動して ⑤で 調べた本製品の 
IP アドレスを入力し、 [ Enter ] キーを押しまず。 
http :// ③で 調べた本製品の IP アドレス/ 

▼本製品の IP アドレスび [192.1 68.0.200] だった場合の入力例 


左に表示されるメニュー内の[ネットワーク] 

-[共有サービス設定]を順にクリックします。 

〇 [ AppleShare ネットワークファイル共有]をチェックし、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


I Microsoft ネットワークフアイルみち 


0 設定画面の起動メニューび表示されます。画面の[管 
理者用設定ぺージを開く]ボタンをクリックしまず。 


营理を用發をページを開< 


〇 [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力せず 
に [0 K ] ボタンをクリックしまず。 

〇 [詳細メニュ -] をクリックしまず。 


し チェック 

iji 习 ! XppleShare ネットワークファイル共ち 

>遥巧 

□ FTP 

〇 [結果]の画面び表示されますので、 [ AppleShare ネッ 
トワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。 


LU 上で設定終了でず。 Web ブラウザを閉じます。 


參 


本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製 LAND に K をお使いになっている場合は、 
既存の LANDISK のち前をご確認ください。 


すでにネットワーク内で弊社製 LANDISK ( HDL シリーズ、 HDL-W 
シリーズ、 HDL - G シリースをお使いになっている場合で、その 
LAND に K の [ LAND に K の名前]の設定が出荷時設定の‘‘ LAND に K ’’ 
となっている場合には、本製品の [ IJ \ ND に K のち前]を別の名前(例： 
LANDISK 1 など)に変更する必要があります。 

右の手順で変更してください。 


〇 上記手順で設定画面を開きます。 

〇 設定画面の幡単メニユ ー] 一[ネットワーク]をクリックします。 

〇 [ LAND に K の名前]を別の名前(例: LANDISK 1 など)に変更し、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックします。 

iU 上で設定終了です。 


本製品にアク它スする 



Apple Talk を使用できるよラに設定する 


Mac OS X の場合 


〇 [アップルメこュ ー] 一嗎所](または[ネットワーク 
環骑）一[ネットワーク環境設赶をクリックします。 

※画面は Mac 0 S X 10.3 .2 での例です。 

Finder ファイル ま示巧曲ウインドウヘルプ 


Mac OS 8.1 〜 9.2. 2の場合 


〇 [アップルメこュ ー] 一[コント□—ルノはル]- 
[ AppleTalk ] をクリックします。 

!_ ファイル漏集を示ウインドウ m \ ヘルプ 

ータにつI 


0SX ソフトウこ 
，テム巧境なま… 


»近使った巧目 
強制巧了... 


た- 自 1 . :一一 


このコンピュータについで 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム • ブロフィール 

沒 ATA Security 
|> B'sCrew 
を B'sCrew mini 


〇 [ AppleTalk ] を使用できるように設定します。 


① 廣玩で[内蔵 Ethernet ] 
または忙 thernet ] を選び 
ます。 

② [ AppleTalk ] をクリックし 
まず。 

③ [AppleTalk 使用]にチェッ 
クします。 

④ [今すぐ適用]をクリックし 
ます。 


M. ，(① 選が) 


咬) クリック I 


JgjjipleTalklS 

1 唯 


ツ タ) 


herlock 2 

こ-配列 _ 


0 [経由先:]か！5使用している LAN アダプターを選 
^ 択し、画面を閉じます。 


画 AppleTalk 選 巧戶目 


巧をのプ-ン： <巧巧可能ブ-ンなし> 


X 


ネットワークの設定を終了します。 



〇 [システム環境設定]一[システム環境設定を終了]を 
クリックします。 


ネットワークの設定を終了します。 


本製品にアク t スする 


Mac OS X の場合 


〇 [移動]メニュ ー- ^[ヴーバへ接続]をクリックしまず。 

0 本製品に接続しまず。 

•Mac OS X (10.3 な跨の場合） 麻万^ 

①[サーバへ接続]画面が表示 e 忘 為^—— 
されますので[ヴーバアドレス こ a ミを屈:こここ； 

で [ afp :/ at / landisk /] と入 
力後、[接続]ボタンをクリッ 

し 9。 取。除< ) 

※本製品の [ LANDISK の名前] 

を変更した場合は、" landisk " 

の個所に変更した名前を入力し 
て < ださい。 

•Mac OS X (10.2.8 な前の場合） 

① [サーバへ接続]画面が表示さ 
れますので[場所]で[ネットワー 
ク] または [□一カルエリアネッ 
トワーク]を選択します。 

② [ landisk ] を選択します。 

③ 嗎所]び [ landisk ] となってい 
ることを確認し、[接続]をクリツ 
クします。 


1山凶 


〔② クリック I 


Mac OS 8.9 〜 9.2. 2の場合 


〇 [アップルメニュ ー] 一[セレクタ]をクリックします。 

〇 AppleShare で本製品を選択します。 

① [AppleShar 引を選択します。 

② AppleTalk の惟用]をチェックします。 

③ [ファイルヴーバの選択]に [ landisk ] び表示 
されますので、選択します。 

④ [0 K ] ボタンをクリックします。 


_1の 選が) 


(]る ク u ツク 


>らサ ーKCaCff. 9- 


检 


^ ① 選が) 


( j ) 選が iw ] 



2ミ主化を二■ノ 透^ む—— 


landisk 


②チェック 


’信攝 ! 


I ④ク U ツク I 


7ドレス： afp/ か twxJi か • 


ク リック j 


度 


riandiskj が見つか5ない場 S ホ、裏面【困ったときには"•】をご覧ください。 


t ブシ_ン； f キヤジゼルう 


〇 [ゲスト]を選択し、腊続] 
をクリックします。 


〇 マウントずるボリューム 
として、 [ disk ] び選択さ 
れていることを確認して、 
[0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 


©デスクトップ 上に本製品の共有フオルダ 
([ disk ]) びマウントされていることをご確 
認ください。 


の [ゲスト]を疆尺し、闕 
をクリックしまず。 


〔夕 IJ ツタ I 

r 



〇 [ disk ] を選択し、 [0 K ] 
ボタンをクリックしまず。 



梁 


landisk 

巧巧したい巧目を遇巧しでください。 


チェックされた巧目が•起れ巧に胡きま了。 


I ク U ツク J 

年 f ンむレ ] |L-0K_1J 




正常にアイコンび表示されました！5、本製品をネットワー 
クのフオルダとして使用できまず。 


©デスクトップ 上に本製品の共有フォルダ 131 
([ disk ]) びマウントされていることをご 
確認ください。 dM 


正常にアイコンが表示されました!5、本製品をネットワー 
クのフオルダとして使用でさます。 


このあと • 


次のようなことをしたい場合は、 
オンラインマニュアルをご覧<ださい。 

♦巧ちを作成したり、アクセス権を設定する 
参八ードディスクを増設する 
参パックアップする 

•轉社製 AVeL LinkPlayer で利用する 

• MS ドメイン機能を利用する 

•デジカメや EasyDisk のデータをコピーする 

参 FTP サーパーとして 使用する 

参出荷時設定に戻す 

•その他、疑問やトラブ J レがあった場合 


オンライン7ニユアルの見かた 


※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。 

※弊社ホームページ上にを最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ダウン□一 
ドしてご利用 < ださい。 
http :// www . iodata . jp / hdl - 呂 / 

〇 Web ブラウザを起動して下記を入力し、 Enter ] キーを押します。 
h け P :// 本製品に割り当てた IP アドレス/ 

例）本製品に割り当てた IP アドレスが[192.168. 0.200] の場合 
http :// 192.168 .0.200/ 

©設定 画面の起動メニュー画面び開きまず。[オンラインマニュ 1 
アルを開く]ボタンをクリックずればオンラインマニュアル 
が表示されます。 


T 


[J 


面 






困つたとをには ••• 裏面【困ったときには】をご覧ください 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DHCP サーノ \— (ブ□—ド 
バンドルーター等)を使用 
していない 


本製品の IP アドレスを決める 



# ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでくださし、。 


〇 現在ネットワークで使用している （ IP アドレスを使用している）パソコンやネットワーク機器の IP アドレスとサブネット 
マスク•ルータ（アドレス）を確認し、メモしまず。（パソコンの IP アドレスの確認方法についロホ、別紙【必ずお読みく 
ださい】裏面の【パソコンの IP アドレス】をご覧ください。） 



IP アドレス 

サブネットマスク※1 

ル—夕（アドレス ） X 1 

1台目のパソコン 




2台目のパソコン 









〇 本製品の IP アドレスを決定し（於下の惨考]らご覧ください）、メモしまず。（サブネットマスク、ルータ（アドレス）は上記 
①で確認した値と同じ値をメモしまず。） 


本製品の IP アドレス 

本製品のサブネツトマスク XI 

ルータげドレス）※1 





[サブネットマスク][ルータ（アドレス）]の値はすべてパソ]ンと本製品で共通の値です。 


r 


参考 


参ち : IP アドレスの巧め方 

ネットワーク上で使用しているパソコンの IP アドレスと同じセグメント値 X で、かス末尾の数字を上記で使用されてい 
ない値に設定します。 

アドレスはピ U オドで区切られた4つの数字で構成されています。 

最初の3つをセグメントと呼びます。 

xxx . xxx . xxx.xxx 
セグメント ■ 

ちのようなネットワークの場合、本製品の IP アドレスホ、 

192.16 8.1 .XXX (XXX は、101、102、1031^ソタりに設定できます。 


f 


み & A 

似職1,104 似職 U 01 化跳1,側 似眺1,103 


V . 


J 


本製品とパソコンを接続する 


本製品と設定するパソコン（設定用パソコン）を LAN ケープルで直接接続しまず。 
(ノ、ブなどのネットワーク機器とは、この 後® でつなざまず。） 



電源を入れる 


〇 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。 

〇 本製品前面の電源ボタンを r ピッ」と音がするまで巧します。 

〇 STATUS ランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで ホく 点滅した 5起動完了です。 


STATUS ランプがホく点滅しているのは、 DHCP サーバーより IP アドレスを取得できなかったためです。 
ここでの手順では、 DHCP サーパ’一のない環境での手順のため、このが態で正常に設定できまず。 

(本製品の IP アドレスは [192.1 6狂0.20 0] に設定されています。） 


動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを巧いたり、スイッチ巧き AC タップのスイッチを 0 FR こするなどして電源 
を切らないでください。故障の原因になつたり、データカ嘴失する恐れがあります。 




参考 


V ： 


設定用パソコンの IP アドレスを設定する 


本製品を接続したパソコンの IP アドレスを一時的に変更しまず。 

本製品の IP アドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンの IP アドレス 
を本製品の IP アドレス (192.1 68.0.200) と同じセグメントで、かつ、別の IP アドレス（じ(下の例では1 92. 1 68.0.3) 
にする必要があるからです。 

【©本製品の IP アドレスをみめる】 の手順で現在のパソコンの IP アドレスをメモしていなかった場合は、メモして 
おいて < ださい。 


Mac OS X の場合 


〇 アップルメニュ ー- ^嗎所] 

(または[ネットワーク環 
境])一[ネットワーク環境 
設定]をクリックします。 

Q 設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更しまず 

① 廣示:]か引内蔵 Ethernet ] または [ Ethernet ] を選択します。 

② [ TCP / IP ] タブで [ Ipx 4 を設定:](または[設定:])から[手入力] 
を選択します。 

③ 現在の IP アドレスを確認し、メモします。後で、現在の IP アドレ 
スに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 

④ 一時的に IP アドレスを変 
更します。 

IP アドレス： 

192.1目8.0 .3(4 つ目 
は、200を除く！〜 

2已4のいずれか） 

サブネットマスク： 

2已己 .2 己已 .2 已己 .0 
⑥ [今すぐ適用ボタンをクリッ 
クします。 


〇 画面を閉じて、パソコンを再起動しまず。 


本製品のネットワーク設定をする 


〇 Web ブラウザを起動して下記を入力し、 

[ Enter ] キーを巧します。 

http :// 192.168 .0.200/ Z 

A 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の惶 
— 理ち用設定ページを開 <] ボタンをクリックしまず。 


] 驾） http 7/192.168 .0.200/ 


〇 ネットワーク内にすでに轉社製 LAND 旧 K をお 

使いになっていた場合は、於下の 龜を ご覧くだ 
さぃ。 胃 

〇 [詳細メニュ ー] の（[ネットワー 
ク] 一） [ TCP / IP 設定]をク U ッ 
クしまず。 


リック ， 


〇 憎理者パスワードの入力]画面では、何も入力 
せずに [0 K ] ボタンをクリックします。 

〇 画面上の[詳細メニュ ー] をクリックしまず。 


左に表示されるメニュー内の[ネットワーク]-►[共 
有サービス設定]を順にクリックしまず。 


⑩ 


[①本製品の IP アドレスを巧める] でミ夫めた IP アドレスを 
設定しまず。 

[次の IP アドレスを使ラ]をチェック後、本製品の [IP アドレス][ヴ 
ブネットマスク]の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ]には、 
メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。 

入力後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

■_ TCP / い設定 

1 ① チェックた IP 


J IP アドレスを自巧巧巧する (DHCP) 


ク U ッ タ） 


O [ AppleShare ネットワークフアイル共有]を 

チェックし、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 

り設定 

( 一 - 17 ^ 囚 Microso 巧ネットワークファイルちち 

し チェック J 

^ 回 lAppleShare ネットワークファイル共を 


を' 口 のいアドレスを使う 
1|IP ア 



I r 


IP アドレス 

本紙左の 【©本製品の IP アドレスを決める】 で 
メモした IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

本紙左の 【①本製品の IP アドレスをみめる】 でメモした 
[サブネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフオルトゲートウェイ 

本紙左の 【①本製品の IP アドレスをみめる】 でメモした 
[ルータげドレス）]と同じ値を入力します。 


□ FTP 


0 [結果]の画面び表示されますので 、 [AppleShare 
ネットワーク]が[有効]になっていることをご確 
認ください。 


CD [確認]画面で [ OK ] ボタンをクリックした後、[結果]画面 
び表示されたら、 Web ブラウザを閉じます。 


參 


本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製 LAND に K をお使いになっている場合は、 
既存の LAND に K の名前をご確認ください。 


困ったとさには ••• 



すでにネットワーク内で弊社製 LANDISK(HDL シリー又 HDL-W 
シリーズ、 HDL-G シリー刀をお使いになっている場合で、その 
LANDISK の [LANDISK のち前]の設定が出荷時設定の" LAND に K " 
となっている場合には、本製品の [ U\NDISK のち前]を別の名前(例： 
LANDISK 1 など)に変更する必要があります。 

右の手順で変更してください。 


〇 上記手順で設定画面を開きます。 

〇 設定画面の幡単メニユ ー] 一[ネットワーク]をクリックします。 

〇 [LANDISK の名前を別の名前(例: LAND に K 1 など)）に変更し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

上記手順で設定画面を開きます。 



設定用パソコンの設定を元に戻す 


設定用パソコンの設定を元に戻しまず。 

設定用パソコンをネットワークに接続ずる場合は、変更した IP アドレス•サブネットマスク•ルータ（アドレス）を元に戻す 
必要があります。手順1でメモした値に戻してください。 



設定用パソコンと本製品の電源をのる 


〇 設定用パソコンをシステム終了し、電源を切ります。 

0 本製品の電源を切ります。（シャットダウン） 

① 「ピッ」と音がするまで電源ボタンを巧します。 

② STATUS ランプが緑色に点滅します。（消なするまでしばらくお待ちくださし、。） 

※点滅中は、保存中のデータを内蔵八ードディスクに書き戻しています。しばらくお待ちください。 

③ シャットダウン処理が終了すると、自動的に電源が切れ POWER ランス STATUS ランプが消なします。 



ネットワークにつなぐ 


〇 本製品の LAN ポートに添付の LAN ケースレを接続し、 
らう一方をネットワーク機器に接続しまず。 


化ず、 LAN ケーブルが確実に接続されていることを確認 
してから本製品の電源を入れてください。 LAN ケーブル 
を接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワ 
ークに参加できなくなります。 


inmfini 

國 

白' 




背面の LAN ポートに もラー方を 
LAN ケーブルを接続 ネットワーク機器に接続 


m 


本製品の電源を入れる 


〇 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。 

0 本製品前面の電源ボタンを「ピッ」と音がするまで押します。 

〇 STATUS ランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑色で点丹します。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを巧いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を 
切らないでください。故障の原因になつたり、データが消失する恐れがあります。 




この後は表面ちの【本製品にアク t スする】へお進みください 


※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、 CD-ROM 内の【困ったときには】もご覧ください。 

① 添付 CD-R 日 M をパソコンにセットします。 

② 表示された CD のアイコンを開きます。 

③ MACSTART.HTM をダブルクリックずれば表示されまず。 


•設定画面が開けない参 Landisk に接続できない 




4^^ 


接続が正しく行われていない 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点 
灯しているか）、接続ケーブ J レカ lAN に接続されてい 
るか、背面の [ ACT/U NK ] ランプが点なまたは点減し 
ている力、、確認してくださし、。 

(パソコンを接続しているポートのランプが点なまた 
は点滅していることも確認してください。） 

セキュリティ関連のソフトウェアび 
制限している 

セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれ 
ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関 
連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


4^^ 




本製品と設定用パソコンのネットワーク 
アドレスが合っていない 

お使いのパソコンの IP アドレスが「1 92. 1 68. 1 .xxxj 
に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 
「1 92. 168.0.200」に設定されているなど、ネットワ 
ークアドレスが含っていないことが考えられます。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク 
環境にあわせて設定してください。 

(Mac OS 8.1 〜 9.2.2) 
landisk の名前で検索できない 

[サーバ IP アドレス]ボタンをクリックし、本製品の IP ア 
ドレスを入力して検索できるかお試しください。 


(Mac OS X 10 i 3 W 降）[サーパへの接続]画面で[接続]ボタンをクリックしても、本製品にアクセスできない 




LANDISK の名前で検索できない 

[サーバへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使用 
して接続してください。入力する IP アドレスは、本製 
品に設定されている IP アドレスを入力します。 


AppleTalk で接続する場合 

afp :// 192.168 .0.200/ 

※本製品の IP アドレスが [192. 168.0 .200] の場合 

TCP / IP で接続する場合 

smb :// 192.168 .0.200/ 

※本製品の IP アドレスが [192.168.0.200] の場合 


電源をのるとぎは • 


重要 

〇 「ピッ」と音びなるまで、電源ボタンを押します。 


0 シャットダウンを開始しまず。 

本製品前面の STATUS ランプ（緑色） 
をご確認ください。 



この間に、保存中の 
データを内蔵 HDD 
や増設 HDD に書き 
房しています。 
しばらくお待ちくだ 
さい。 



〇 シャットダウンび終了すると、自動的に電源び切れ、 POWER ランプが消灯します。 

m 


♦増設 ハードディスクやプリンタがある場合は、上記 〇〜〇 にて本製品の電源 OFF 今増設ハードディスクやプリンタの電源を OFF 
の順で電源を切ってください。 

•長期 間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































